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Paquete para Instalacion de
Boiler Electrico

Acero Inoxidable PS-EO009

M Incluye todo lo necesario para instalar boilers eléctricos

iEl que sabe...
exige Coflex!

PS-E009 (3/4")

1 Conector flexible de 3/4" F.I.P X 3/4" F.I.P. X 60 cm Mod. AB-A60
1 Conector flexible de 3/4" F.I.P. X 3/4" M.I.P. X 60 cm Mod. AB-B60
1 Valvula de esfera para agua de 3/4" Mod. IP-301

1 Cople roscado de 3/4"

2 Reducciones 3/4" a 1/2"

2 Niples roscados 3/4"

1 Cinta selladora

Instructivo de instalacién

www.coflex.com.mx
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Paquete para Instalacion de Boiler Electrico @ coerX

R RERRARERERER

R RR RRER

Materiales de Fabricacion

Conector Flexible
Conector Flexible
Valvula de Esfera
Reducciones Bushing
Niple Roscado

Cople Roscado

Cinta Selladora

Caracteristicas

Conector Flexible
Conector Flexible
Valvula de Esfera
Reducciones Bushing
Niple Roscado

Cople Roscado

Cinta Selladora

Instalacion de la alimentacion de agua:

Manguera EPDM/Trenzado en Acero Inoxidable
Manguera EPDM/Trenzado en Acero Inoxidable

Laton
Acero Galvanizado
Acero Galvanizado
Acero Galvanizado
PTFE

3/4"F.1.P X 3/4" F.I.P. X 60cm
3/4" F.I.P. X 3/4" M.I.P. X 60cm

3/4" N.P.T. X12 mm

3/4" Macho X 1/2" Hembra
3/4"N.P.T X3/4"N.P.T
3/4"N.P.T X 3/4"N.P.T
13 mm (1/2")

1.- Cierre completamente el suministro de Agua.

2.- Asegurese de que la rosca de las tuberias del suministro de agua fria y la del

agua caliente estén limpias y que no estén dafadas.

3.- Apligue Cinta Selladora a la rosca de las tuberias.

4.- Conecte la Valvula de Paso a la tuberia de alimentacion de agua fria'y

conecte el Niple de 3/4" X 3/4" a la Valvula de Paso.

5.- Conecte los extremos con conexién macho de los Conectores Flexible a las

conexiones del boiler eléctrico, apretando con la mano y después ajustando con la herramienta adecuada.

6.- Conecte un Conector Flexible al Niple, apretando con la mano y después ajustando con la herramienta adecuada.

7.- Conecte el otro Conector Flexible a la tuberia de agua caliente, apretando con la mano y después ajustando

con la herramienta adecuada.

8.- Abra el suministro de Agua y verifique que no existan fugas; si éstas se presentan ajuste suavemente

con la herramienta adecuada hasta que desaparezcan. Apretar en exceso puede dafar la tuberia o la Valvula.
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